Mixokret M760

Druckluftférderer PUMP- MISCH- FORDERSYSTEME GMBH

Die Mixokret M760 ist unser
kraftvollster Druckluftférderer
mit 5m3*/min Luftleistung

Der Hochleistungs-Druckluftférderer Mixokret
M760 mit seinem 4-Zylinder Deutz Dieselmotor |
und Atlas-Copco Kompressor ist das Spitzen- :
modell fur das Mischen und Férdern von
Estrich, Sand und Beton.

Die Mixokret M760 ist erhaltlich
als Standardeinheit, mit Beschicker,
oder mit Beschicker und Schrapper.

Die Mixokret M760 bietet Innen maximale
Leistung und dies bei einfachster Bedienung. 90211DE



Mixokret M760

Druckluftforderer

PUMP- MISCH- FORDERSYSTEME GMBH

Anwendungsgebiete

Die Mixokret M760 ist der kraftigste Druckluftférderer in unserem Produktprogramm. Wegen der Kraft und
Leistung ist sie ideal fur grolRe Entfernungen und besonders beim Einsatz im Hochbau. Alle erdfeuchten
Materialien und Magermischungen mit wenig Bindemittelanteil, ebenso trockene Materialien, welche nicht mit
Kolben- oder Schneckenpumpen gepumpt werden kénnen, verarbeitet die Mixokret M760, wie z.B.:
Traditioneller Zementestrich oder Anhydritestrich, Fein- und Magerbeton, Sand, Riesel, Granulat fir Dach-
begriinung, Erde, etc. all dies bis zu 16mm KorngréfRe, mit Modifikationen sogar bis zu 25mm Kérnung.

Funktion

Drei Versionen der Mixokret M760 sind verfugbar: Die Standardversion M760 DH, bei welcher der Kessel mit
Schaufel und Eimer von Hand beflllt wird. Die Version M760 DHB mit Beschicker zur Vorbereitung der
nachsten Mischung wahrend des Férdervorgangs - dadurch geringere Befiillzeit und erhéhte Forderrate. Die
Version M760 DHBS mit Beschicker und Schapper, um maximale Férdermenge bei geringster Anstrengung
zu erzielen. Das Mischwerkzeug im Druckkessel sorgt fiir beste Materialaufmischung. Der eingebaute
Kompressor liefert die Férderluft, um Gber weite Entfernung durch angekuppelte Férderschlauche zu fordern.

Vorteile

Die Mixokret M760 zeichnet sich aus durch ihren hohen Leistungsstandard mit dem 46kW Deutz 4-Zylinder
Dieselmotor zum Antrieb des Atlas-Copco Verdichters, Sicherheitseinrichtungen, einfachste Bedienung und
Servicefreundlichkeit. Die Mixokret M760, produziert von Putzmeister Mértelmaschinen GmbH, hat eine
maximale Luftleistung von 5m3min, automatische 2bar Abschaltung, Fettzentralschmierung, hydraulisch
angetriebenes Mischwerk mit Vor- und Rickwartslauf, hydraulisch angetriebener Beschicker und Schrapper
mit Funkfernsteuerung, robuste Kunststoffhaube, Arbeitsscheinwerfer, zentrale Kranése, gebremstes
T-Fahrwerk bis 80km/h mit Kugel- und LKW-Kupplung, Kuppelhdhe verstellbar von 80 - 20cm, etc. Optional:
hochverschlei(feste Verschleillbleche, verschiedene Férderschlduche und Druckstutzen, Auslaufbdcke, etc.

P> Techn. Daten M760 DH M760 DHB M760 DHBS
Férdermenge bis zu 4m?/h bis zu 4,8m3h bis zu 5m3/h
Forderluft 5m3/min 5m3/min 5m3/min
Férderdruck 7bar Tbar 7bar
Forderweite bis zu 200m bis zu 200m bis zu 200m
Foérderhéhe bis zu 50 Stockwerke bis zu 50 Stockwerke bis zu 50 Stockwerke
Antriebsmotor Deutz D 2011 LO4 Deutz D 2011 LO4 Deutz D 2011 LO4
Leistung 46kW 46kW 46kW
Kesselvolumen 260l 260l 260I
Fillhéhe 820mm 600mm 600mm
Korngrolie <16mm <16mm <16mm
Anschlusskupplung KKV70 KKV70 KKV70
Gewicht (Tank voll) 1600kg 1820kg 1900kg
Beschickerhdhe - 2480mm 2830mm mit Schrapper
Abmessungen LxBxH 4820x1500x1600mm 4820x1500x1600mm 4820x1500x1600mm
Artikelnummer 500047 500048 500049

Standardausstattung: Auslaufbock, Beschicker, Auslaufbock, Beschicker, Schrapper,
Standardwerkzeug, Standardwerkzeug, Auslaufbock, Standard-
Dokumentation Dokumentation werkzeug, Dokumentation
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