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Schneckenpumpe

PUMP- MISCH- FORDERSYSTEME GMBH

Die kleine und robuste, e ——
elektrisch angetriebene, \ —
Mértelpumpe TP2 SN

Der Elektroantrieb mit stufenloser Pumpmengen-
verstellung macht die kleine TP2 zur perfekten
Pumpe flr Spritzputze und Spritzspachtel.

Die TP2 ist eine handliche Schneckenpumpe fiir die
Verarbeitung von pumpbarem NalRmértel bis zu 3mm
KorngrélRe, pastése Materialien und Farben.

Zum Transport und fir die Reinigung kann die TP2
einfachst in drei separate Baugruppen zerlegt werden.
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Schneckenpumpe PUMP- MISCH- FORDERSYSTEME GMBH

Anwendungsgebiete

Die TP2 ist eine kleine Schneckenpumpe mit 110V- bzw. 230V-Antrieb fir den professionellen Einsatz bei
einer Vielzahl von Anwendungsgebieten. Mit ihr lassen sich wasserldsliche Farben, pumpbare Naltmértel und
pastdse Materialien mit bis zu 3mm Korngréle verarbeiten. Durch die stufenlos einstellbare Pumpmenge mit
geringstmdglicher Geschwindigkeitseinstellung ist die TP2 die ideale Pumpe flir das Aufbringen von
Spritzputze, sowie Scheiben-, Rillen- und Modellierputze. Weiter Anwendungsbeispiele sind das Aufbringen
von Haftgrund, Spritzspachtel, Abdichtungsmértel und sonstige Beschichtungen, Klebe- und Armierungsmértel
fur die Installation von Warme-Damm-Verbundsysteme, sowie die Verarbeitung von Injektions-, Fugen- und
Verfilllmértel. Dies sind nur wenige Beispiele der vielfaltigen Anwendungsmdglichkeiten fur die TP2.

Funktion

Eine elektronische Antriebssteuerung erlaubt die Einstellung der Pumpgeschwindigkeit der TP2. Eine Spirale
auf der gesteckten Antriebswelle férdert das Pumpmedium dem Pumpenrotor zu. Durch den drehenden Rotor
im Stator wird das Pumpmedium mit Druck Gber flexible Mértelschlduche zum Einsatzort gepumpt. Eine
optional erhaltliche Kabelfernsteuerung erméglicht dem Anwender die TP2 aus der Ferne zu bedienen.

Vorteile

Die TP2 ist eine Mini-Mértelpumpe mit kraftvollem Wechselstromantrieb. Sie bietet eine stufenlose Pump-
mengenverstellung fir hohe und kleinstmdégliche Geschwindigkeit zur Abdeckung vielfaltigster Anwendungen.
Eine optionale Kabelfernsteuerung erlaubt die Bedienung der TP2 vom Arbeitsort am Mértelschlauchende.
Durch zwei verschiedene Rotor-Stator Kombinationen wird eine Leistung von 0,7 bis 6 Liter pro Minute
abgedeckt. Geringes Gewicht und einfachstes Zerlegen in drei Baugruppen machen den Transport durch nur
eine Person maglich. Keilverschlisse werden fiir die Befestigung des Stators und Schnellkupplungen fir die
Verbindung von Antrieb, Mérteltrichter und Pumpgeh&use verwendet. Reinigung und Wartung ganz ohne
Schraubenschlissel! Der PU-Mérteltrichter ist fur guten Materialfluss und einfache Reinigung gleitbeschichtet.
Ein reichhaltiges Zubehor zur Abdeckung der vielfaltigen Anwendungen ist fir die TP2 verflgbar:
Spritzluftkompressoren mit verschiedenen Luftleistungen, Kabelfernsteuerung, Mértel- und Luftschlauche,
Kupplungen, Spritzgerate, Dlsen, etc. Bitte sprechen Sie uns bei Fragen und fur weitere Informationen an.

P> Techn. Daten P2 TP2
Stromversorgung 1~110V/60Hz 1~230V/50Hz
Pumpmenge 2 - 6l/min (Standard) 2 - 6l/min (Standard)
0,7 - 2l/min (optional) 0,7 - 2l/min (mit optionalem Rotor/Stator)
Pumpdruck 15bar 15bar
Pumpweite 20m 20m
Pumphdhe 10m 10m
Antrieb 1,8kW 1,8kW
Trichtervolumen 271 271
Anschlusskupplung Geka Geka
Gewicht 33kg 33kg
Abmessungen LxBxH 1000x550x930mm 1000x550x930mm
Artikelnummer 500018 500013
Standardausstattung: Dokumentation Dokumentation
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